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STUDY

Mit héchster Prazision ins All
Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK montieren Tragersysteme fir Satelliten

Die  Firma  RohTech-DST  entwickelt In einer dieser Anlagen sind hochprazise
Fertigungss und Montageanlagen, mit  Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK im
denen die groBen Strukturbauteile von  Einsatz.

Tragerraketen hergestellt und

zusammengefigt werden.
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RohTech-DST aus dem schwdbischen Goéppingen gehért zum Verbund der Schuler
Konstruktion und hat seit seiner Grindung 2007 zahlreiche Engineering-Projekte in den
Bereichen Automotive-, Luft und Raumfahrt realisiert. So konstruierte RohTech-DST unter
anderem Montageanlagen fir die Tragerraketen Ariane, Vega, Atlas 5 und Vulcan
Centaver. Es war deshalb nicht das erste Mal, dass die Ingenieure 2019 einen Auftrag von
einem Kunden der Raumfahrtindustrie bekamen. Diesmal sollte eine sogenannte Vertikale-
Integrationsstation (VIS) in die USA geliefert werden. Mit dieser Anlage wird ein Payload
Attach Fitting (PAF) hergestellt — ein grofler Konus, der den Satelliten in der Rakete fixiert. Es
handelt sich dabei um die tragende Verbindung zwischen dem AuBendurchmesser der
Tragerrakete und dem kleineren Durchmesser des innenliegenden Satelliten.

Bei der Fertigung des PAF ist hochste Prézision erforderlich,
denn alle Bauteile des Konus missen zuverl@ssig miteinander
verbunden werden. Da beim Start gewaltige Krafte und
Vibrationen auf den Flugkdrper wirken, missen die vielen

Bauteile exakt nach den Vorgaben des Kunden gefertigt i Al IR T
werden. Abweichungen von den Spezifikationen fihren Fitting
schnell zu unerwiinschten Lastspitzen und die groBen Bauteile

einer Raketenstruktur kénnen aus Gewichtsgrinden nicht mit A i

besonderen Reserven ausgelegt werden. [ ‘
|

Strukturen aus Carbon Composite, hochfestem Aluminium und Titan | ﬁl rﬁ
Durch das Verkleben von mit Harz getrénkten Layern aus Kohlefasergewebe (Pre-Preg) mit
einer dazwischen liegenden Wabe aus Aluminium werden extrem leichte und zugleich sehr
feste, groBe Strukturen hergestellt. Deren Verbindungsstellen zu anderen Bauteilen wie der
Rakete oder dem Satelliten sind aus hochfestem Aluminium gefertigt. Fir die Verbindung der
Interfaces werden Bolzen, sogenannte HI-LOK™, verwendet. ,Die hohe Prézision beim
Herstellungsprozess garantiert, dass der Schwerpunkt des Satelliten exakt an der dafir
vorgesehenen Stelle in der Rakete liegt”, erklart Dipl.ing. Christoph Bausch,
Geschaftsfihrender Gesellschafter der RohTech-DST GmbH. ,Die Bauteile werden auf unserer
Anlage gebohrt, miteinander verklebt und durch Bolzen verbunden”, so Bausch. Auch die
Anlagen fir die Fertigung und Figung der meisten Gbrigen Strukturteile der Rakete kommen
von dem schwdbischen Unternehmen. ,Man vertraut in der Raumfahrtbranche der USA noch
immer sehr auf die traditionelle amerikanisch-europdische Partnerschaft”, berichtet RohTech-
DST-Chef Bausch.




Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK erfillten die strengen Kriterien

Die Vertikale-Integrations-Station, die RohTech-DST fir die Montage des Konus entwickelte,
bestand unter anderem aus Llinearfihrungen, die hohe Anforderungen im Hinblick auf
Prazision und Robustheit erfillen mussten. Christoph Bausch und seine Kollegen suchten nicht
lange nach den geeigneten Komponenten. Die Entscheidung fiel auf Zahnstangengetriebe
von LEANTECHNIK, die Getriebe und Linearfihrung in einer Komponente vereinen. ,Wir
haben in friheren Projekten sehr gute Erfahrungen mit den Getrieben gemacht”, begrindet
Bausch die Wahl. ,Das Baukasten-System ist einfach genial — wir konnten uns damit das
optimale Getriebe fur unsere VIS zusammenstellen.”

Modulare Konstruktion bietet groBtmégliche Flexibilitét

LEANTECHNIK hat seine
Zahnstangengetriebe  bewusst  modular
konzipiert, um Anwendern die

groBtmdgliche Flexibilitat zu bieten. Zum
Produktprogramm gehoéren deshalb zwei
verschiedene Getriebe-Serien, die fir ganz
unterschiedliche Applikationsbereiche
entwickelt wurden: lifgo® und lean SL®.
lifgo®-Zahnstangengetriebe  positionieren
Lasten mit hoher Genauigkeit und sind ideal
fir ~ Anwendungen, die eine hohe
Querkraftaufnahme und
Positioniergenavigkeit erfordern. Fir die
Prazision der Getriebe sorgt eine 4-fach-
rollengefihrte  Zahnstange,  die  fur
besonders anspruchsvolle  Applikationen
auch in einer gehdrteten Ausfihrung
erhdltlich ist.




Zahlreiche Varianten fir unterschiedlichste Applikationen

Die  lifgo®-Getriecbe  werden in  vier
verschiedenen Baugréfien mit Hubkraften von
2.000 bis 25.000 N und einem Drehmoment
von 20 bis 1.000 Nm angeboten. Sie kommen
in verschiedensten Branchen zum Einsatz, u.a.
in der Automobil-Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Lebensmittelindustrie
und der Chemie-Industrie. Die lifgo®-Getriebe
gibt es in verschiedenen Ausfihrungen, u.a. fir
Anwendungen  mit  langen  Hub- und
Verfahrwegen, mit Greif- und
Zentrierbewegungen und mit sehr schweren
Lasten. Fir larmsensible Anwendungen wie z.
B. in der Medizintechnik hat LEANTECHNIK
zudem das lifgo® SVZ konstruiert. Es verfigt
Uber eine Schragverzahnung und lauft deshalb
sehr leise.

Zahnstangengetriebe positionierten bis auf 1,5 mm genau.

In der Vertikalen-Integrations-Station von RohTech wurden vier lifgo®-Getriebe vom Typ 5.1
und die entsprechenden Verbindungselemente verbaut. ,Das Projekt war ziemlich zeitkritisch —
wir bekamen den Auftrag fir die Vertikale-Integrations-Station Anfang Mai 2019 und wurden
gefragt, ob wir sie bis Oktober fertigstellen kénnen”, erinnert sich RohTech-DST-Geschaftsfihrer
Christoph Bausch. Der Ingenieur sah darin kein Problem, weil er wusste, dass er sich auf seine

Kollegen und auf eine schnelle Lieferung der Zahnstangengetriebe verlassen konnte.

Mit der Leistung der lifgo®-Getriebe ist das Team von RohTech-DST sehr zufrieden. Durch sie
konnten die Komponenten des Konus' bis auf 1,5 mm genau in die Carbon-Struktur eingepasst
werden. Den Rest erledigten die Produktionstechniker des Herstellers mit einer zusatzlichen,

hochprazisen Verriegelung per Hand.




